
  SSiisstteemmii  eelleettttrroonniiccii  iinndduussttrriiaallii    
20125 Milano – Via Edolo 46 – Tel. 026709870 – 6709874 Fax 026705811 

Codice Fiscale /Partita Iva: 1 0 6 7 9 1 0 0 1 5 5 
E-mail: selin@selinmilano.it  Website: www.selinmilano.it 

 

 
Termoanemometro/Psicrometro a ventolina mod. AN340 

 

Termoanemometro a ventolina in grado di rilevare Velocità dell'Aria, Portata d'Aria, 
Temperatura, Umidità Relativa, Bulbo Umido e Punto di Rugiada.  
Fornito completo di sonda telescopica (estensione 0,3…1m) a ventolina Ø18mm. Sensori di 
temperatura ed umidità incorporati nella sonda. Display a doppia lettura.  
Funzione datalogger 12.000 letture. Interfacciabile a PC. 
Memorizza min e max, funzione data hold e autospegnimento. 
Completo di: cavo USB, software, batterie e borsa di trasporto. 
 
Caratteristiche Tecniche : 
 
Campo di misura velocità dell’aria : 0,5 ÷ 20m/s 
Accuratezza velocità dell’aria:       ±3% 
Portata:     99.999m3/min 
Temperatura:        -20 ÷ 60°C  
Precisione velocità dell’aria:     0.6°C 
Campo di misura umidità:      0.1 ÷ 99.9%RH  
Precisione umidità:      ±3%RH 
Bulbo umido:                -20 ÷ 60°C 
Dew Point:        -20 ÷ 60°C 
Dimensioni:      169x78.3x44.4mm (ventolina Ø18mm) 
Peso:       210gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


