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Rilevatore di gas combustibile mod. EZ40 

 
Permette una veloce identificazione e individuazione di fuoriuscite di gas 
Collo d'oca di 406mm per facilitare l'accesso in locazioni difficili da raggiungere. 
Alta sensibilità. 
Utilizzabile con una sola mano. 
Controllo sensibilità ed eliminazione dei gas di sfondo 
Allarme acustico e visibile al 10% (LEL) Lower Explosive Limit per il metano. 
In grado di localizzare piccole fuoriuscite. 
Completo di 3 batterie “C”. 
Gas rilevati: Gas Naturale, Metano, Etano, Propano, Butano, Acetone, Alcool, Ammoniaca, 
Vapori, Monossido di carbonio (non quantificato), Benzina, Acido solfidrico, Fumo, Solventi 
industriali, diluenti, Nafta. 
 
Caratteristiche Tecniche : 
Intervallo di calibrazione sul campo a pompa: 10 ppm 
Tipo sensore: Stato solido 
Allarme: Visibile e acustico al 10% LEL per metano 
Riscaldamento: Circa 1 minuto 
Tempo di risposta: <2 secondi (sino al 40% LEL) 
Ciclo di lavoro: Intermittente 
Durata batterie: tipicamente 8 ore in uso continuo 
Dimensioni: 221 x 72 x 46 mm  
Peso: 520 g 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


