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CERCA FUGHE GAS REFRIGERANTI mod. RD300 

 
Facile da utilizzare ed ideale per verifiche in impianti dove è previsto l’impiego di gas 
refrigeranti. 
La barra a LED multicolore luminosa indica il livello di fuoriuscita del gas. 
Sonda con luce a LED integrata per ispezioni in punti scarsamente illuminati. 
Fornito completo di flacone prova di tenuta, batteria da 9V e custodia protettiva rigida per 
il trasporto 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

• Refrigeranti rilevabili R-22, R-134a, R-404a, R-410a e tutti i CFC, HCFC e HFC 

• Sensore Diodo riscaldato 
• Livelli di sensibilità: Alta 7 g/yr. Media 14 g/yr. Bassa 28 g/yr 
• Allarme acustico e visivo (silenziabile) 
• Tempo di riscaldamento 90 secondi 
• Auto Spegnimento dopo 10 minuti 
• Spia di indicazione batterie scariche  
• Alimentazione tramite batteria da 9 V 
• Durata della batteria 13 ore in uso continuo 
• Condizioni operative: 0…50°C; <80%RH 
• Condizioni di conservazione: -10…60 °C; <70%RH 

• Lunghezza della sonda flessibile 450 mm 
• Dimensioni: 184x70x40mm 
• Peso 280g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


