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CP23 HD40.1

VA-2

HD2103.1 e HD2103.2

dell’aria nei condotti o bocchette con sonde a filo caldo o ventolina; la sola tempera-
-

datalogger

-

-

e lo spegnimento automatico escludibile.
Gli strumenti hanno grado di protezione IP66.

DATI TECNICI DEGLI  STRUMENTI 

Strumento
 Dimensioni

Condizioni operative

 Grado di protezione IP66

Alimentazione

 Autonomia  200 ore con batterie alcaline da 
  1800mAh

μA

Unità di misura 
3 3 3 3

ft3

Sicurezza dei dati memorizzati 
  di carica delle batterie
Tempo
 Data e ora orario in tempo reale

Memorizzazione dei valori misurati - modello HD2103.2
 Tipo 2000 pagine di 19 campioni ciascuna
 Quantità 38000 campioni in totale

  1,2,5,10,15,20,30 min.; 1 ora

Interfaccia seriale RS232C

  1,2,5,10,15,20,30 min.; 1 ora

Interfaccia USB - modello HD2103.2
 Tipo 1.1 - 2.0 isolata galvanicamente

Collegamenti

Misura di temperatura dello strumento

±

tabella sonde a filo caldo.

HD 2103.1 HD 2103.2

ANEMOMETRO - TERMOMETRO



AP472S1

AP472S2

Ve
lo

ci
tà

 d
el

l'a
ria

VA-3

Dati tecnici delle sonde in linea con lo strumento

Sonde per la misura della velocità dell’aria con modulo SICRAM

A filo caldo: AP471 S1 - AP471 S2 - AP471 S3 - AP471 S4

AP471 S1 - AP471 S3 AP471 S2 AP471 S4

Tipi di misure Velocità dell’aria, portata calcolata, temperatura dell’aria
Tipo di sensore 

Velocità 

Temperatura
Range di misura

Velocità 
Temperatura 

Risoluzione della misura

Velocità
0.1 mph

Temperatura
Accuratezza della misura

Velocità

Temperatura
Velocità minima

temperatura dell’aria

Durata delle batterie con batterie alcaline con batterie alcaline
Unità di misura

Velocità
Portata 3 3 3 3 3

il calcolo della portata 0.0001…1.9999 m2

~2m

A ventolina: AP472 S1 - AP472 S2

AP472 S1 AP472 S2

Tipi di misure
Velocità dell’aria,
portata calcolata,

temperatura dell’aria

Velocità dell’aria,
portata calcolata

Diametro 100 mm 60 mm
Tipo di misura 

Velocità
Temperatura Tc. K ----

Range di misura
0.6…25 0.5…20

Risoluzione

Velocità 
0.1 mph

Temperatura ----
Accuratezza 

Velocità

Temperatura ----
Velocità minima
Unità di misura

Velocità
Portata 3 3 3 3 3

Sezione della con-
dotta per il calcolo 
della portata

0.0001…1.9999 m2

Lunghezza del cavo ~2m

Sonde di temperatura sensore Pt100 con modulo SICRAM

Modello Tipo Campo d’impiego Accuratezza

1/3 DIN - Film sottile

TP473P.0
1/3 DIN - Film sottile

1/3 DIN - Film sottile

TP475A.0
1/3 DIN - Film sottile Aria 

TP49A.O
Classe A - Film sottile

Classe A - Film sottile

TP49AP.O
Classe A - Film sottile

Globotermometro
Ø 150mm

Globotermometro
Ø 50mm

TP87.O
1/3 DIN - Film sottile

TP878.O
1/3 DIN - Film sottile

TP878.1.O
1/3 DIN - Film sottile

Fotovoltaico 

TP879.O
1/3 DIN - Film sottile Per compost 

Caratteristiche comuni 

Sonde Pt100 a 4 fili e Pt1000 a 2 fili

Modello Tipo Campo d’impiego Accuratezza

TP47.100.O Pt100 a 4 fili
TP47.1000.O Pt1000 a 2 fili

Caratteristiche comuni 
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CODICI DI ORDINAZIONE

HD2103.1:

Le sonde e i cavi vanno 

ordinati a parte.

HD2103.2: datalogger, 4 batterie alca-
Le sonde e i 

cavi vanno ordinati a parte.

HD2110CSNM:

C.206: -

CP23:

DeltaLog9:

SWD10:

HD40.1: A richiesta, stampante termica a 24 colonne, portatile, ingresso seriale, 

Sonde per la misura della velocità dell’aria

Sonde complete di modulo SICRAM

A filo caldo

AP471 S1: -

AP471 S2:

AP471 S3: Sonda estensibile a filo caldo con parte terminale sagomabile, campo di 

AP471 S4:

A ventolina

AP472 S1:

AP472 S2: -

Sonde di temperatura

Sonde complete di modulo SICRAM

TP472I:

TP472I.0: 

TP473P.I:

TP473P.0: 

TP474C.I: 

TP474C.0: 

TP475A.0: 

TP472I.5:

TP472I.10: -

TP49A.O: Sonda ad immersione, sensore Pt100 a film sottile. Gambo Ø 2.7 mm, lun-

TP49AC.O:

TP49AP.O: -

TP875.I: Globotermometro Ø 150 mm con impugnatura, sensore Pt100 a filo avvolto, 

TP876.I: Globotermometro Ø 50 mm con impugnatura sensore Pt100 a filo avvolto, com-

TP87.O:

TP878.O: -

TP878.1.O: -

TP879.O:

Sonde di temperatura senza modulo SICRAM

TP47.100.O: Sonda ad immersione sensore Pt100 a film sottile. Gambo sonda Ø 3mm, 

TP47.1000.O: Sonda ad immersione sensore Pt1000 a film sottile. Gambo sonda Ø 3mm, 

TP47:

4 fili, Pt1000 a 2 fili.

A Ai modelli di strumenti portatili datalogger serie HD21….2

non è 

richiesta l’installazione di alcun driver USB.
B Per la connessione dei modelli HD21....1 -

C.206.

C


