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Unità base (Access Point) per barra DIN 35 mm con connessione USB, Ethernet 
e RS485 Modbus-RTU mod. HD35APR.E 
 
Dispositivo che costituisce l'interfaccia tra i datalogger della 
rete, posizionati nei luoghi di misura, e il PC/PLC. Riceve via 
wireless i dati acquisiti dai datalogger remoti e comunica con il 
PC/PLC tramite una delle seguenti possibilità: 
- uscita USB 
- uscita RS485 con protocollo Modbus-RTU 
- rete locale Ethernet (protocollo TCP/IP proprietario o 
Modbus TCP/IP) 
La connessione USB non richiede l'installazione di driver. In 
modalità RS485 Modbus-RTU o Ethernet Modbus TCP/IP 
l'unità base funziona da multiplexer per l'indirizzamento dei 
comandi Modbus dal PC/PLC verso i dispositivi della rete. 
Collegato alla rete locale Ethernet, permette l'invio di e-mail 
di allarme e di dati via e-mail, a un indirizzo FTP o a un 
server HTTP (Cloud). 
In assenza di collegamento al PC, la memoria interna 
permette la conservazione dei dati di misura ricevuti dai 
datalogger  
Allarme acustico con buzzer interno. Configurazione tramite software HD35AP-S. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Frequenza di trasmissione: 868 MHz 
Campo di utilizzo: -10÷+60 °C / 0÷85 %UR non condensante 
Dimensioni: 90 x 53 x 69 mm (escluso antenna) 
Peso: 200gr 
Alimentazione esterna 8÷30 Vdc. 
Materiale custodia: plastico 
Installazione su barra DIN 35 mm. 
 
 

 
 
 

 


