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Manometri differenziali serie HD700 

 
Registrazione MAX/MIN con data e ora relative, mantenimento 
dati e spegnimento automatico 
Funzione tara per correzioni o misure relative 
Ampio display LCD con retroilluminazione 
Porta USB con software incluso 
Completo di batteria da 9V, software Windows® compatibile con 
cavo USB, alimentatore CA universale 100 V-240 V, manicotto di 
connessione, supporto incorporato e borsa da trasporto rigida. 
Accuratezza di base : ±0,3% FS 
Dimensioni: 210x75x50mm 
Peso:  280 g 
 

Caratteristiche tecniche in base al modello:  
     

Scala Modello: HD700 HD750 HD755 

PSI 
Fondo scala 2 5 0,5 

Risoluzione 0,001 0,001 0,001 

inH2O 
Fondo scala 55,40 138,3 13,85 

Risoluzione 0,01 0,1 0,01 

mbar 
Fondo scala 137,8 344,7 34,47 

Risoluzione 0,1 0,01 0,01 

kPa 
Fondo scala 13,78 34,47 3,447 

Risoluzione 0,01 0,01 0,001 

inHg 
Fondo scala 4,072 10,18 1,018 

Risoluzione 0,001 0,01 0,001 

mmHg 
Fondo scala 103,4 285,5 25,85 

Risoluzione 0,1 0,1 0,01 

ozin2 
Fondo scala 32 80 8,00 

Risoluzione 0,01 0,01 0,01 

ftH2O 
Fondo scala 4,616 11,53 1,154 

Risoluzione 0,001 0,01 0,001 

cmH2O 
Fondo scala 140 350,1 2,59 

Risoluzione 0,1 0,1 0,01 

kgcm2 
Fondo scala 0,140 0,351 0,035 

Risoluzione 0,001 0,001 0,001 

bar 
Fondo scala 0,137 0,344 0,034 

Risoluzione 0,001 0,001 0,001 

 
 

 


