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BW	Technologies	by	Honeywell	è	leader	mondiale	
nel	settore	del	rilevamento	dei	gas	e	si	impegna	
costantemente	per	fornire	prodotti	affidabili	e	di	
elevate	prestazioni,	oltre	che	un	servizio	di	assistenza	
eccezionale .	Progettiamo,	produciamo	e	distribuiamo	
soluzioni	di	rilevamento	gas	innovative	per	una	vasta	
gamma	di	applicazioni	e	settori	industriali .

Applicazioni
BW	Technologies	by	Honeywell	si	rivolge	in	particolare	a	questi	
settori:

•	Agricoltura

•	Compagnie	aeree

•	Prodotti	chimici

•	Accesso	a	spazi	confinati

•	Edilizia

•	Soccorso	antincendio

•	Settore	marittimo	e	di	
navigazione

•	Settore	minerario		
(miniere	a	cielo	aperto)

•	Amministrazioni	comunali

•	Petrolio	e	gas

•	Prodotti	farmaceutici

•	Cartiere

•	Raffinerie	e	stabilimenti	
petrolchimici

•	Acciaierie

•	Telecomunicazioni

•	Trasporti

•	Servizi	Pubblici

Gas
•	Gas	combustibili

•	Ossigeno

•	Gas	tossici:	 NH3	 Ammoniaca

CO	 Monossido	di	carbonio

CO2		 Anidride	carbonica	

Cl2	 Cloro

ClO2	 Biossido	di	cloro

C2H4O	 Ossido	di	etilene	(ETO)

HCl	 Acido	cloridrico

HCN	 Acido	cianidrico

H2S	 Acido	solfidrico

NO	 Ossido	d'azoto

NO2	 Biossido	d'azoto

O3	 Ozono

SO2	 Biossido	di	zolfo

PH3	 Fosfina

•	Sostanze	chimiche	organiche	volatili
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GasAlertQuattro

Chiaro segnale visivo di efficienza 
GasAlertQuattro	rappresenta	la	soluzione	più	semplice	
ed	economica	per	la	verifica	visiva	di	efficienza .	Tra	i	
rilevatori	multi-gas	portatili,	solo	Quattro	è	dotato	di	
IntelliFlash,	un	LED	di	colore	verde	che	lampeggia	in	
maniera	continua	per	informare	il	responsabile	della	
sicurezza	che	il	personale	è	al	sicuro,	la	sede	di	lavoro	
è	efficiente	e	l'attività	è	produttiva .	Quattro	fa	inoltre	
parte	della	famiglia	GasAlert,	caratterizzata	dal	semplice	
funzionamento	a	un	solo	pulsante,	il	che	significa	meno	
formazione	e	qualità	a	prova	di	manomissione .

H2S, CO, O2, % LEL

GasAlertQuattro	è	concepito	per	un'ampia	gamma	di	
applicazioni	ed	è	ideale	in	particolare	per	settori	industriali	
tra	cui	petrolio	e	gas,	stabilimenti	petrolchimici,	centrali	
elettriche,	pubblici	servizi	e	in	generale	per	l'accesso	
a	spazi	confinati .	Indipendentemente	dal	settore	di	
applicazione,	GasAlertQuattro	ha	i	numeri	giusti .	

È	semplice,	robusto	e	affidabile .	Quattro	ripropone		
la	semplicità	che	contraddistingue	da	sempre		
BW	Technologies .	Il	design	robusto	consente	di	utilizzare	
Quattro	in	condizioni	meteorologiche,	ambientali	e	
operative	estreme .	Le	icone	facilmente	identificabili	
forniscono	informazioni	su	test	ad	impatto,	taratura,	carica	
residua	della	batteria	e	stato	di	funzionamento .	Affidarsi	a	
Quattro	significa	eliminare	i	costi	per	i	tempi	di	inattività	e	
aumentare	la	sicurezza	per	gli	operatori .

HIGH
LOW

0
AUTO
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Compatibile con  
MicroDock II

•	 La	tecnologia	IntelliFlash	segnala	il	funzionamento	e	l'efficienza	
dell'unità	sia	all'utente	che	ai	supervisori	fino	a	una	distanza	di	
6,1	metri

•	 Rileva	fino	a	quattro	sostanze	pericolose,	tra	cui	H2S,	CO,	O2	e	
sostanze	combustibili	

•	 Riduce	al	minimo	costi	e	formazione	poiché	è	la	new	entry	
della	famiglia	GasAlert	di	rilevatori	di	gas	con	funzionamento	
semplice	ad	un	solo	pulsante

•	 Grazie	alle	opzioni	di	alimentazione	intercambiabili,	con	
la	possibilità	di	utilizzare	batterie	di	maggior	durata,	
GasAlertQuattro	riduce	al	minimo,	turno	dopo	turno,	i	costi	
complessivi	per	le	apparecchiature	

•	 I	comprovati	sensori	Surecell®	offrono	prestazioni	
impareggiabili	anche	negli	ambienti	più	difficili

•	 Compatibile	con	MicroDock	II	per	agevolare	taratura,	test	e	
archiviazione	dei	dati
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Verifica rapida
Nessun	controllo	manuale,	
nessuna	perdita	di	tempo	
per	ispezioni:	è	sufficiente	un	
rapido	controllo	visivo	dell'area	
per	accertarsi	in	pochi	minuti	
del	corretto	funzionamento .	
I	responsabili	della	sicurezza	
avranno	quindi	più	tempo	da	
dedicare	al	lavoro,	senza	doversi	
occupare	della	verifica	degli	
equipaggiamenti .

Il segnale di affidabilità a LED verde 
lampeggiante segnala il regolare 
funzionamento, ad esempio test ad 
impatto ed efficienza di taratura, sia 
all'utente che ai supervisori fino a una 
distanza di 6,10 m.

Accessori
Personalizzate	il	vostro	GasAlertQuattro	con	un'ampia	gamma	
di	accessori	per	adattarlo	ad	applicazioni	specifiche	e	per	
ottimizzarne	le	prestazioni .

Filtri

Kit di filtri ausiliari
Protegge lo schermo LCD dai graffi 
ed aumenta la protezione dei sensori 
da sporcizia e detriti. Fornito con 
cinque filtri.

Connettività

Kit di connettività IR
Il kit si collega facilmente alla 
presa di ricarica e alla porta di 
comunicazione a IR del rilevatore 
per scaricare i dati ad alta velocità 
ed accedere alle opzioni 
di configurazione dello 
strumento.

GasAlertQuattro



Supporto per 
veicoli

Kit deluxe per spazi confinati
Semplifica	l'accesso	a	spazi	
confinati .	Il	kit	deluxe	per	
spazi	confinati	contiene	tutti	
gli	accessori	per	campionare	
e	controllare	efficacemente	
i	rischi	atmosferici	durante	il	
lavoro	in	spazi	confinati .

Sistemi di carica

Offrono	numerose	opzioni	di	ricarica	per	un	GasAlertMicroQuattro		
sempre	pronto	all'uso .

Adattatore di 
corrente per  
multi-unità
Carica 
contemporaneamente 
cinque rilevatori

Pacco batterie ricaricabili o pacco 
batterie alcaline con tre batterie AA
Opzioni di alimentazione intercambiabili con la 
possibilità di utilizzare batterie di maggior durata

Caricabatteria da tavolo 
per multi-unità
Carica contemporaneamente  
cinque rilevatori

5
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Rilevamento multi-gas all'insegna della 
semplicità
Il	rilevatore	GasAlertMicroClip,	elegante	e	compatto,	
offre	una	protezione	conveniente	dalle	sostanze	
pericolose	presenti	nell'atmosfera .	Membro	della	
famiglia	GasAlert	di	strumenti	con	semplice	
funzionamento	ad	un	solo	pulsante,	questo	rilevatore	
multi-gas	è	estremamente	facile	da	usare,	riduce	
notevolmente	i	tempi	di	formazione	ed	aumenta	la	
produttività .

H2S, CO, O2, % LEL

GasAlertMicroClip	è	perfetto	per	qualsiasi	applicazione	
che	richieda	all'operatore	di	accedere	a	spazi	confinati,	ad	
esempio	nei	settori	delle	telecomunicazioni,	del	petrolio	e	
dei	gas,	nelle	amministrazioni	comunali,	nell'erogazione	dei	
pubblici	servizi,	nel	settore	marittimo	e	di	navigazione,	in	
raffinerie,	stabilimenti	petrolchimici	e	cantieri	edili,	fino	alle	
applicazioni	che	prevedono	l'impiego	di	sostanze	pericolose	
e	alle	attività	delle	forze	dell'ordine	e	dei	vigili	del	fuoco .

La	taratura,	richiesta	solo	due	volte	l'anno,	si	attiva	
automaticamente	con	la	semplice	pressione	di	
un	pulsante .	L'unità	è	alimentata	da	una	batteria	
polimerica	agli	ioni	di	litio	ricaricabile	in	appena	tre	ore .	
GasAlertMicroClip	ha	un	guscio	di	protezione	antiurto	
integrato,	ed	il	grado	di	protezione	IP67	assicura	la	
protezione	da	acqua	e	polvere .	GasAlertMicroClip	fornisce	
16	ore	di	registrazione	dati	standard	e	registra	fino	a		
10	eventi,	grazie	ai	quali	è	possibile	ottenere	una	precisa	
traccia	di	ogni	giornata	di	lavoro .	Tutti	questi	vantaggi	
caratterizzano	un	rilevatore	che	garantisce	la	sicurezza	e	
l'efficienza	degli	operatori	riducendo	nel	contempo	i	costi	
di	gestione	complessivi .	

GasAlertMicroClip
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Compatibile con  
MicroDock II

•	 Rileva	fino	a	quattro	sostanze	pericolose,	tra	cui	H2S,	CO,	O2	e	
sostanze	combustibili

•	 Riduce	al	minimo	costi	e	formazione	poiché	fa	parte	della	
famiglia	GasAlert	di	rilevatori	di	gas	con	funzionamento	
semplice	ad	un	solo	pulsante

•	 Incredibilmente	sottile	e	leggero,	comodo	da	indossare

•	 Alimentato	con	una	batteria	ricaricabile

•	 Interfaccia	multilingue	in	inglese,	francese,	tedesco,	spagnolo	
e	portoghese

•	 Compatibile	con	MicroDock	II	per	agevolare	taratura,	test	e	
archiviazione	dei	dati
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Perfetto per il  
noleggio
GasAlertMicroClip	ordinato	con	
custodia	nera	generica	è	ideale	per	
il	noleggio .	Inoltre,	fa	parte	della	
famiglia	GasAlert	di	rilevatori	di	gas	
con	funzionamento	semplice	ad	
un	solo	pulsante	e	permette	quindi	
di	organizzare	l'apprendimento	
una	volta	sola	per	tutti	e	tre	gli	
strumenti	inclusi	in	questa	famiglia:	
GasAlertMicroClip,	GasAlertMax	
XT	II	e	la	new	entry	GasAlertQuattro .	
Semplice	e	di	facile	utilizzo	per	
ridurre	i	tempi	di	inattività	e	
incrementare	la	produttività .

Accessori
Personalizzate	il	vostro	GasAlertMicroClip	con	un'ampia	
gamma	di	accessori	per	adattarlo	ad	applicazioni	specifiche	e	
per	ottimizzarne	le	prestazioni .

Filtri

Kit di filtri ausiliari
Semplice da collegare sul 
campo per proteggere il filtro 
interno (il kit comprende 
cinque filtri)

Connettività

Kit di connettività IR
Permette di collegare lo strumento 
alla presa di ricarica e alla 
porta di comunicazione a 
IR per scaricare i dati 
ed accedere alle opzioni 
di configurazione dello 
strumento (software incluso)

GasAlertMicroClip



Kit deluxe per spazi confinati
Semplifica	l'accesso	a	spazi	
confinati .	Il	kit	deluxe	per	
spazi	confinati	contiene	tutti	
gli	accessori	per	campionare	
e	controllare	efficacemente	
i	rischi	atmosferici	durante	il	
lavoro	in	spazi	confinati .

Sistemi di carica

Offrono	numerose	opzioni	di	ricarica	per	un	GasAlertMicroClip		
sempre	pronto	all'uso .

Adattatore di corrente 
per veicoli 
da 12-24 Vcc

Adattatore di corrente per 
alimentazione di rete 
da 12-24 Vcc

Caricabatteria da tavolo per 
multi-unità
Carica contemporaneamente cinque 
rilevatori

Adattatore di corrente per  
multi-unità
Carica contemporaneamente cinque rilevatori

9
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H2S, CO, O2, % LEL

GasAlertMax	XT	II	è	perfetto	per	applicazioni	nei	
settori	del	petrolio	e	dei	gas,	nel	settore	marittimo	e	
della	navigazione,	nei	pubblici	servizi,	sugli	impianti	
per	il	trattamento	delle	acque	reflue,	nelle	centrali	
elettriche,	nelle	amministrazioni	comunali	e	per	
l'accesso	a	spazi	confinati .

GasAlertMax	XT	II	sposa	semplicità	e	contenimento	dei	
costi .	La	taratura,	richiesta	solo	due	volte	l'anno,	si	attiva	
automaticamente	con	la	semplice	pressione	di	un	pulsante .	
Opzioni	regolabili	e	a	prova	di	manomissioni	permettono	di	
personalizzare	lo	strumento	in	base	all'applicazione .	Privo	
dei	pulsanti	per	la	navigazione	tra	i	menu,	GasAlertMax	
XT	II	permette	di	configurare	le	opzioni	connettendosi	
a	un	computer	tramite	il	kit	IR .	Lavorare	in	sicurezza	ed	
efficienza	e	con	minori	costi	di	gestione	complessivi	non	è	
mai	stato	così	facile .

Semplice, di facile utilizzo, multi-gas con pompa
GasAlertMax	XT	II,	membro	della	famiglia	GasAlert	di	
rilevatori	di	gas	con	funzionamento	semplice	ad	un	
solo	pulsante,	abbina	la	semplicità	di	utilizzo	con	una	
pompa	di	campionamento	integrata .	Provvista	della	
tecnologia	SmartSample,	la	potente	pompa	a	diaframma	
del	GasAlertMax	XT	II	consente	di	risparmiare	tempo	
grazie	a	un'affidabile	funzione	di	rilevamento	blocco	che	
impedisce	l'ingresso	di	acqua	e	altri	liquidi .

GasAlertMax XT II
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•	 Rileva	fino	a	quattro	sostanze	pericolose,	tra	cui	H2S,	CO,	
O2	e	sostanze	combustibili

•	 Riduce	al	minimo	costi	e	formazione	poiché	fa	parte	della		
famiglia	GasAlert	di	rilevatori	di	gas	con	funzionamento	
semplice	ad	un	solo	pulsante

•	 Risultati	di	campionamento	più	precisi	grazie	alla	pompa	
con	tecnologia	Smart	Sample

•	 Batteria	ricaricabile	al	litio	integrata
•	 Robusto	e	durevole	guscio	di	protezione	antiurto	integrato
•	 Funzioni	standard	di	datalogging	e	registrazione	degli	eventi
•	 Rapido	controllo	delle	condizioni	del	filtro	pompa	attraverso	

la	finestra	di	ispezione
•	 Interfaccia	multilingue	in	inglese,	francese,	tedesco,	

spagnolo	e	portoghese

Compatibile con  
MicroDock II
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Fondina da trasporto
Fissa comodamente il rilevatore alla 
cintura e consente di avvolgere il 
tratto di tubo in eccesso

GasAlertMax XT II

Campionamento 
semplificato
Dotata	della	tecnologia	
SmartSample,	la	pompa	di	
campionamento	integrata	del	
GasAlertMax	XT	II	offre	ottime	
prestazioni,	affidabilità	e	semplicità	
d'uso .	Il	semplice	sistema	di	attacco	
rapido	blocca	istantaneamente	il	
tubo	di	campionamento	in	sede	
e	consente	di	innestare	in	pochi	
secondi	tubazioni	di	lunghezza	
diversa	(fino	a	20	metri)	ed	accessori	
di	campionamento .	E,	grazie	
all'apposita	finestra	d'ispezione,	è	
possibile	controllare	rapidamente	
le	condizioni	del	filtro	pompa	e	
sostituirlo	direttamente	in	campo .	

Accessori
Personalizzate	il	vostro	GasAlertMax	XT	II	con	un'ampia	gamma	
di	accessori	per	adattarlo	ad	applicazioni	specifiche	e	per	
ottimizzarne	le	prestazioni .

Filtri

Kit di connettività IR
Per scaricare i dati e configurare 
lo strumento

Filtro pompa ausiliario
Per ambienti particolarmente 
polverosi; disponibile in kit da  
5 o 100

Guscio di protezione antiurto
Protezione per impieghi gravosi in 
condizioni estreme

Filtro pompa 
idrofobo o
filtro pompa per 
particolato
Entrambi sono 
disponibili in kit da 
5, 50 o 100 pezzi 
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Kit deluxe per spazi confinati
Semplifica	l'accesso	a	spazi	
confinati .	Il	kit	deluxe	per	
spazi	confinati	contiene	tutti	
gli	accessori	per	campionare	
e	controllare	efficacemente	
i	rischi	atmosferici	durante	il	
lavoro	in	spazi	confinati .

Caricabatteria da tavolo 
per multi-unità
Carica contemporaneamente 
cinque rilevatori

Sistemi di carica

Offrono	numerose	opzioni	di	ricarica	per	un	GasAlertMax	XT	II		
sempre	pronto	all'uso .

Adattatore di corrente per 
multi-unità
Carica contemporaneamente cinque 
rilevatori

Adattatore di corrente 
per veicoli
12-24 Vcc

Adattatore di corrente a 
presa diretta
12-24 Vcc
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Misurano contemporaneamente fino a 
cinque sostanze pericolose
Robusti	e	durevoli,	gli	strumenti	della	serie	
GasAlertMicro	5	sono	disponibili	in	versione	a	diffusione	
o	con	pompa .	Ogni	rilevatore	portatile	individua	e	
visualizza	contemporaneamente	fino	a	5	sostanze	
potenzialmente	rischiose	presenti	in	atmosfera .	Il	
modello	GasAlertMicro	5	PID	individua	anche	le	
sostanze	chimiche	organiche	volatili	a	rilevamento	PID,	
mentre	la	versione	IR	si	avvale	di	un	sensore	NDIR	per	
monitorare	i	livelli	di	CO2 .

H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, % LEL, 
VOC (PID), CO2 (IR)

Gli	strumenti	della	serie	GasAlertMicro	5	sono	perfetti	
per	qualsiasi	applicazione	che	richieda	all'operatore	
di	accedere	a	spazi	confinati,	ad	esempio	nei	settori	
delle	telecomunicazioni,	del	petrolio	e	dei	gas,	nelle	
amministrazioni	comunali,	nell'erogazione	dei	pubblici	
servizi,	nel	settore	marittimo	e	di	navigazione,	in	raffinerie,	
stabilimenti	petrolchimici	e	cantieri	edili,	fino	alle	
applicazioni	che	prevedono	l'uso	di	materiali	pericolosi	e	
alle	attività	delle	forze	dell'ordine	e	dei	vigili	del	fuoco .

La	funzione	password	impedisce	al	personale	
non	autorizzato	di	modificare	le	impostazioni	dello	
strumento .	Altre	opzioni	utente	comprendono	
risoluzione	ppm,	fattore	di	correzione	sostanze	
combustibili/PID	e	supporto	multilingue .	Il	datalogger	
scaricabile	dall'utente	dispone	di	una	memoria	con	
funzione	"wrap	around" .	Per	l'alimentazione	è	possibile	
usare	tre	batterie	alcaline	AA	o	un	pacco	batteria	
ricaricabile	sostituibile	a	caldo .

Serie GasAlertMicro 5
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•	 Rapido	passaggio	dalla	modalità	a	diffusione	alla	pompa

•	 Robusta	struttura	resistente	all'acqua	e	alla	polvere	con	
grado	di	protezione	IP65/67

•	 Guscio	di	protezione	antiurto	integrato

•	 Datalogger	scaricabile	dall'utente

•	 Test	automatico	di	integrità

•	 Semplice	procedimento	di	taratura	automatica

•	 Interfaccia	multilingue	in	inglese,	francese,	tedesco,	
spagnolo	e	portoghese

Campionamento	a	distanza	con	
l'opzione	pompa	motorizzata .

Compatibile con  
MicroDock II



Tipo con pompa
Per	il	campionamento	a	distanza	prima	
di	accedere	a	uno	spazio	confinato,	
gli	strumenti	della	serie	GasAlertMicro	
5	possono	passare	dalla	modalità	
diffusione	alla	modalità	pompa .	I	kit	
con	pompa	motorizzata	integrata	
comprendono	custodia,	sonda	di	
campionamento,	filtri	per	particolato,	
tubi	di	campionamento	e	filtri	di	
ricambio .

Accessori
Personalizzate	i	vostri	strumenti	serie	GasAlertMicro	5	con	
un'ampia	gamma	di	accessori	per	adattarli	ad	applicazioni	
specifiche	e	per	ottimizzarne	le	prestazioni .

La versatile serie GasAlertMicro 5  
rappresenta la scelta perfetta per 
una vasta gamma di applicazioni di 
monitoraggio.

Perfetto per il noleggio

La	serie	GasAlertMicro	5	ordinata	
con	custodia	nera	generica	è	ideale	
per	il	noleggio .	Semplice	e	di	facile	
utilizzo	per	ridurre	i	tempi	di	inattività	e	
incrementare	la	produttività .

Sonda di 
campionamento
Provvista di filtro per 
particolato e acqua (per 
i rilevatori della serie 
GasAlert)
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Kit deluxe per spazi confinati

Semplifica	l'accesso	a	spazi	
confinati .	Il	kit	deluxe	per	
spazi	confinati	contiene	tutti	
gli	accessori	per	campionare	
e	controllare	efficacemente	
i	rischi	atmosferici	durante	il	
lavoro	in	spazi	confinati .

Sistemi di carica

Accessori da trasporto

Fondina da trasporto
Si fissa saldamente alla cintura

Adattatore per 
veicoli da 12 Vcc

Cavo dell'adattatore per 
veicoli da utilizzare con 
caricabatterie da tavolo

Guscio di protezione antiurto
Protezione per impieghi gravosi in 
condizioni estreme

Kit caricabatterie 
da tavolo con 
batteria
Include caricatore e pacco 
batterie ricaricabili

17
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H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, NO, 
HCN, Cl2, ClO2, O3, ETO

Accessori

Compatibile con  
MicroDock II

•	 Funzione	di	registrazione	dati	
standard

•	 Guscio	di	protezione	antiurto	
integrato

•	 Batteria	di	durata	eccezionale
•	 Elevata	resistenza	all'acqua		

con	grado	di	protezione	IP66/67
•	 Opzioni	utente	regolabili	sul	campo	

e	protette	tramite	password	da		
accessi	non	autorizzati

•	 Interfaccia	multilingue	in		
inglese,	francese,	tedesco,		
spagnolo	e	portoghese

GasAlert Extreme

Soluzione monogas a lungo termine
Compatto	ed	economico,	GasAlert	Extreme	è	in	grado	di	
monitorare	in	maniera	affidabile	qualsiasi	rischio	relativo	
ai	gas	grazie	ad	un'ampia	gamma	di	modelli	per	gas	
tossici .	Grazie	alla	semplicità	del	modo	operativo	on/off,	
questo	rilevatore	monogas	offre	una	lunga	durata,		
con	batteria	e	sensore		
sostituibili	ogni	due	anni .		
La	taratura	è	semplice		
ed	automatica .

Cappuccio di prova di 
ricambio
Eroga il gas alle porte del sensore 
durante il campionamento, la 
taratura o il test ad impatto a 
distanza

Guscio di protezione 
antiurto
Protezione per impieghi gravosi 
in condizioni estreme

Bracciale

HIGH
LOW

0
AUTO
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Fino a tre anni di protezione monogas 
continua
GasAlertClip	Extreme	è	pronto	all'uso	semplicemente	
premendo	il	pulsante	di	accensione/test	Disponibile	
nelle	versioni	da	due	o	tre	anni,	questo	rilevatore	
monogas	non	richiede	taratura,	sostituzione	dei	sensori	
né	sostituzione	o	carica	della	batteria .	Robusto	e	
durevole,	con	guscio	di	protezione	antiurto	integrato,	
GasAlertClip	Extreme	visualizza	la	durata	residua		
in	mesi,	giorni	e	ore	sul		
display	LCD .	

Accessori

Compatibile con  
MicroDock II

•	 Costi	di	possesso	
eccezionalmente	bassi

•	 Assenza	di	tempi	di	inattività
•	 Promemoria	autodiagnostica	

quotidiana
•	 Registrazione	automatica	degli	

eventi
•	 Possibilità	di	visualizzare	a	

richiesta	i	picchi	di	allarme	
esposizione

•	 Robusta	struttura	resistente		
all'acqua	con	grado	di	
protezione	IP66/67

H2S, CO, O2, SO2 – 2 anni; H2S, CO – 3 anni

GasAlertClip Extreme

Guscio di 
protezione 
 antiurto

Filtri paraspruzzi
Per uso con il guscio di 
protezione antiurto, 
disponibili in confezioni 
da dieci (anche per 
GasAlert Extreme)

Datalink ad IR
Adattatore USB

Attacco per  
elmetto

HIGH
LOW
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Automatizzare la conformità e la 
manutenzione 
Il	sistema	di	taratura,	test	e	archiviazione	automatico	
MicroDock	II	rappresenta	un	modo	economicamente	
vantaggioso	di	gestire	taratura	e	test	ad	impatto	dei	
rilevatori	di	gas	portatili	BW .

GasAlertClip Extreme • • •

GasAlert Extreme • • • • • •

GasAlertMicroClip • • • • • •

GasAlertMax XT II • • • • • •

GasAlertQuattro • • • • •

Serie GasAlertMicro 5 • • • • •

Taratura, test ad impatto, inserimento e scaricamento dei dati si attivano alla 
semplice pressione di un pulsante.

Tes
t a
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mpa

tto
Tar
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ra
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MicroDock II
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Completamente	portatile	e	facilmente	espandibile,	
MicroDock	II	non	richiede	l'uso	di	un	computer	e	gestisce	
simultaneamente	fino	a	dieci	moduli	ad	aggancio .	

Le	sofisticate	procedure	automatiche	di	test	e	taratura	
di	MicroDock	II	consentono	la	riduzione	di	costi	e	tempi	
relativi	alle	operazioni	di	manutenzione	periodica .	Le	
registrazioni	relative	agli	strumenti	sono	archiviate	in	
MicroDock	II	relativamente	ad	ogni	singolo	rivelatore	di	
gas,	per	un	facile	reperimento .	È	possibile	collegare		
tutti	i	MicroDock	II	tramite	LAN .

Lo	schermo	LCD	di	facile	lettura	indica	lo	stato	della	taratura	
di	uno	strumento	e	i	risultati	del	test	ad	impatto .	La	stazione	
segnala	il	superamento/fallimento	del	test	del	sensore	e	gli	
allarmi	acustici	e	visivi .	

•	Non	è	necessario	l'uso	di	un	computer

•	Completamente	portatile

•	Test	ad	impatto	e	taratura	automatici

•	Espandibile	fino	a	dieci	moduli

•	Archivia	ed	aggiorna	i	valori	registrati	della	taratura

•	Effettua	il	test	automatico	degli	allarmi	acustici	e	visivi

•	Software	Fleet	Manager	II	compreso	nella	dotazione

•	È	possibile	collegare	più	sistemi	MicroDock	II	tramite	LAN
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MicroDock II

Accessori

MicroDock	II	è	compatibile	con	numerosi	accessori	che	
semplificano	la	gestione	dei	vostri	rilevatori	portatili	di	gas .

Supporti a parete
Un kit (due supporti) permette di 
montare un modulo o una stazione 
base

Kit MicroDock II
I	kit	MicroDock	II	rappresentano	la	soluzione	perfetta	per	
risolvere	qualsiasi	problema	di	trasporto .	La	valigetta	rigida	
contiene	una	stazione	base,	un	modulo	ad	aggancio	e	una	
bombola	di	gas	di	taratura	da	34	litri .	La	valigetta	per	impieghi	
gravosi	contiene	una	stazione	base,	fino	a	tre	moduli	ad	
aggancio	e	fino	a	tre	bombole	di	gas	di	taratura	da	58	litri	in	un	
alloggiamento	a	prova	di	intemperie .	Entrambi	i	kit	si	possono	
personalizzare	per	rispondere	a	specifiche	esigenze	applicative .

Kit MicroDock II

Kit rigido per 
impieghi gravosi 
MicroDock II

Adattatore per veicoli 
da 12 Vcc

Cavo per adattatore per 
veicoli, per alimentazione della 
stazione base

Adattatore USB 



Gas di taratura

Regolatore 
automatico  
di flusso

Software Fleet Manager II 
Scarica	i	dati	degli	strumenti	BW	o	della	stazione	MicroDock	
II	in	maniera	veloce .	

Genera	automaticamente	report	accurati	e	di	facile	lettura,	
visualizza	la	cronologia	degli	eventi,	archivia	i	dati	facilmente,	
gestisce	i	dati	di	taratura	e	i	risultati	dei	test	ad	impatto,	
organizza	e	struttura	i	dati	in	forma	di	grafico	o	in	altri	formati .	

Grazie	a	funzionalità	potenziate,	è	possibile	
stampare	le	certificazioni	di	taratura	
semplicemente	premendo	un	pulsante,	
generare	report	in	formato	PDF	o	Microsoft	
Excel	e	selezionare	i	dispositivi	con	
impostazioni	flessibili .	Grazie	
alla	funzione	di	tracciabilità	
è	possibile	correlare	utenti	
e	dati	dei	rispettivi	rilevatori	
o	monitorare	l'uso	di	un	
particolare	lotto	di	gas	di	
taratura .

Gas di taratura

Compatibilità:

GasAlertMicroClip
Serie GasAlertMicro 5
GasAlertMax XT II
GasAlertQuattro

GasAlert Extreme 
GasAlertClip Extreme
MicroDock II

Sistema di montaggio 
a parete per gas di 
taratura 
Per bombole da 34 litri, 
disponibile in rosso e nero 
Versione regolabile per bombole 
da 34 e 58 litri
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Dispositivi di  
taratura e test

Gas di taratura
Disponibili in bombole da 17, 34, 58 e 103 litri (in base al tipo di gas)

Regolatori
Serie di regolatori automatici di flusso e 
regolatori del gas di taratura

Sistema di 
montaggio a parete  
regolabile per gas di 
taratura 
Disponibile per bombole da 
34 e 58 litri

Sistema di montaggio a 
parete per gas di taratura 
Per bombole da 34 litri, disponibile in 
rosso e nero 



Attrezzature di 
campionamento

Affidabilità e flessibilità
Personalizzate	il	vostro	rilevatore	di	gas	portatile	con	
un'ampia	gamma	di	accessori	di	campionamento	per	
adattarlo	ad	applicazioni	specifiche	e	per	ottimizzarne	le	
prestazioni .

Pompa di aspirazione manuale
Agevola il campionamento a distanza. 
Per strumenti GasAlert Extreme, serie 
GasAlertMicro 5, GasAlertMicro e 
GasAlertMicroClip

Sonda pieghevole
Disponibile in due misure

Galleggiante di 
campionamento
Prelievo di campioni su superfici 
liquide

Tubo di 
campionamento
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Pompa di aspirazione 
manuale
Per il campionamento a distanza 
con i rilevatori GasAlert Extreme e 
GasAlertMicro serie 5; completa di 
sonda, tubo e pompa di aspirazione

Pompa di aspirazione 
manuale
Per il campionamento a distanza 
con GasAlertQuattro; completa di 
sonda, tubo, pompa di aspirazione e 
cappuccio adattatore



Wear yellow. Work safe.

5108-22-EUR-IT

Contatti
Nel mondo

	 USA	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .888 .749 .8878

	 Canada .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1 .800 .663 .4164

	 Europa	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +44	(0)	1295 .700 .300

	 Francia	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +33	(0)	4 .42 .98 .17 .70

	 Germania	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +49	(0)	2137 .17 .6522

	 Medio	Oriente 	 .  .  .  .  .  .  .  .  . +971 .4 .887 .1766

	 Singapore	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +65 .6580 .3468

	 Cina	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +86 .10 .6786 .7305

	 Australia	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +61 .3 .9464 .2770

	 America	Latina	e		

	 Sud	America 	 .  .  .  .  .  .  .  .  . +55 .11 .3475 .1873

bwesales@gasmonitors.com 

www.gasmonitors.com
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