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Contatore di particelle mod. VPC300
e Misura e visualizza simultaneamente particelle di 6 dimensioni (fino a 0,3 pum),
temperatura aria, umidita, punto di rugiada e bulbo umido

e Completo di certificato tracciabile NIST

e Fotocamera integrata da 320x240 pixel per registrare video (3GP) e
immagini (JPEG) su memoria interna (74MB) o scheda microSD card (max
8GB, non inclusa)

e Display LCD TFT a colori da 2,8"

e Tempo di campionamento selezionabile, dati di conteggio e ritardo di

avvio programmabile

e Spegnimento automatico

e Lingue disponibili: inglese, francese, tedesco, spagnolo

e Treppiede per letture in continuo

e Connettore mini-USB

e Comprende certificato di calibrazione tracciabile NIST, alimentatore CA
universale/carica batterie, cavo USB, software per PC, treppiede, filtro, ce
batteria NiMH da 7,4 V e custodia rigida; garanzia di 2 anni

SPECIFICHE

Canali di dimensione delle particelle 03-056-10-25-50-10um

Velociia flusso 2,83 LYmin (0,1 ft3), controllata dalla pompa interna
Modallta conteggio Cumulativo, Differenziale, Concentrazione

Modalita conteggio 50% @ 0,3 ym; 100% per particelle = 0,45

Perdite di coincidenza 5% @ 2.000.000 particelle per 1t3

Temperatura aria da-25 a 60 °C (da -14 a 140 °F); Accuratezza:+2 °F/1 °C
Umidita relativa da 0 a 100% UR; Accuratezza:+3% UR (da 40% a 60% UR)
Punto di rugiada/Bulbo bagnato da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)

Dimensioni/Peso 240 % 75 ®x 5Tmm/570 g
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